
 

 

                                                  

 Osmosi inversa  
 KINETICO K2 

  PER ACQUA POTABILE    
   

 Come godere a pieno dell’acqua depurata, direttamente dal rubinetto 
 di casa! Elimina il fastidio dell’approvvigionamento. Sempre disponi- 
 bile: 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.  
 
  Il sistema K2 offre una completa filtrazione ad osmosi inversa in un  
 prodotto base ed economico. Riduce significativamente gusto e odo-  
   ri sgradevoli, il piombo, i nitrati, le cisti, il calcare e  altre sostanze in- 
 desiderate, fornendo così acqua di rete più pulita, chiara e dal gusto 
 ottimo. Questo sistema può essere installato facilmente anche per  
 proprio conto.  
    
 Funziona senza corrente elettrica, ha una capacità di filtrazione ele-  
 vata  rimuovendo  il 98% dei contaminanti ed  è dotato di una mem- 
   brana e due cartucce.                                                                                                                             
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KINETICO  
OSMOSI INVERSA K2 
 
 

Specifiche tecniche:                                  

Produzione giornaliera: 41,2 litri  

Capacità max filtrazione: 12 mesi   

Pressione min/max: 2,4- 6,9 bar  

Capacità tanica di stoccaggio: 11 litri 

Temperatura min/max: 2 – 38°C 

Membrana: TFC (thin film composite) 

Cartuccia prefiltro: carboni / sedimenti  

Cartuccia postfiltro: carboni attivi 

Percentuale di reiezione (NaCl/CaCO3): 95 – 98% 

Dimensioni impianto: L127 x P330 x H406 mm.  

Dimensioni tanica: Ø 230 x H360 mm.  

Peso: 8,5 Kg.  

           

Highlights 
 
 Rubinetti DeLuxe dal design esclusivo disponibili in diversi colori: optional 

 Cartucce filtranti ad aggancio rapido: permettono una sostituzione facile e igienica 

 Membrana ad osmosi inversa ad alte prestazioni: produce acqua di qualità più rapidamen-   

     te In modo da avere l’acqua a disposizione a richiesta. La produzione giornaliera è superiore  

    alla maggior parte degli altri sistemi ad osmosi 

 Arresto automatico: risparmia acqua chiudendo il sistema quando il serbatoio è pieno. La  
    produzione viene poi riattivata automaticamente su richiesta                                                                                   

 Design salvaspazio: offre più opzioni di installazione  
 
 Prodotto di qualità: dotato di tecnologia avanzata, affidabile e manutenzione minima   
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